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MIDI LOGGER
GL840-M / GL840-WV / GL240

GL840-M / GL840-WV 
MIDI LOGGER

Datenlogger für 20 bis 200 Messkanäle

• Messbereiche: Spannung, Temperatur, Luftfeuchte

• Messkanäle: bis zu 200

• Auflösung: 16 bit

• Abtastrate: je Kanal 10ms bis 1h (kanalzahlabhängig)

• Schnittstelle: Ethernet, USB, WLAN

• Betrieb: autark, PC-basiert, FTP, http

Viele verschiedene Messungen möglich

Analoge Multifunktionseingänge
Der GL840 besitzt ein isoliertes Eingangssystem, welches sicherstellt, dass Signale nicht durch Signaleingänge an an-
deren Kanälen beeinflusst werden. Die Multifunktionseingänge ermöglichen kombinierte Messungen von verschiedenen 
Messgrößen wie Spannung, Temperatur, Luftfeuchte, Logik und Impulse.

4 Kanäle für Logik-/Impulseingang
Es stehen 4 Kanäle für Logik- und Impulseingangssignale zur Verfügung. Der Impulsmodus können für Geschwindigkeit 
und Durchfluss folgende Werte gemessen werden: Zähler, Impulse/Abtastrate und Umdrehungen pro Minute.

• Spannung: Messbereich von 20 mV bis 100 V

• Temperatur: Thermoelemente: R, S, K, E, T, J, N, W Widerstandsthermometer: Pt100, JPt100, Pt1000

• Luftfeuchte: 0 … 100 % rF (nur mit Sensor B-530)

• Impuls: 4 Kanäle* (Zähler, Impulse/Abtastintervall und Umdrehungen pro Minute)

• Logik: 4 Kanäle*
* Das Kabel B-513 wird benötigt. Impuls- oder Logik wählbar

Großes, gut lesbares Display
Der GL840 besitzt ein großes 7-Zoll-LCD-TFT-Farbdisplay (WVGA: 800 x 480 Punkte). Die Messdaten können in Sig-
nalverlaufsansicht oder als digitale Werte angezeigt werden. Die Parametereinstellungen können auf dem Bildschirm 
überprüft werden.
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Dateioperationen
Messdaten, die in mehreren Dateien gespeichert wurden, 

können zu einer Datei zusammengefasst werden. Durch die 

Kombinationsfunktion können Messdaten als neuer Kanal 

importiert werden, um überlagert dargestellt zu werden. 

Die Verbindungsfunktion verknüpft die Messdaten mit der 

Zeitachse. Im Relaismodus verknüpft die Verbindungsfunk-

tion mehrere Dateien zu einer großen, fortlaufenden Datei. 

Zeitplanfunktion
Erstellen Sie einen Zeitplan für Ihr Monitoring mit automa-

tischem Start und Stopp der Messung zu einer bestimmten 

Uhrzeit.  

Gruppierfunktion Mehrere Geräte können gesteuert wer-

den, z. B. gleichzeitig gestartet werden. Die Messdaten der 

Geräte werden in einer einzigen Datei gespeichert.  

Dateiformatkonvertierung 

Konvertiert das GBD-Format (Graphtec Binary Data) ins 

CSV-Format. Die Dateigröße wird reduziert durch die Kom-

primierfunktion, die den Wert eines definierten Zeitpunkts 

in einem bestimmten Intervalls speichert. Alternativ können 

Mittelwert, Maximalwert oder Minimalwert eines bestimm-

ten Zeitintervalls gespeichert werden.  

Option WLAN 

Die WLAN-Option ermöglicht eine drahtlose Kommunikation 

mit anderen Geräten. Hierzu kann der Datenlogger GL840 

als Zugangspunkt für den GL100-WL eingesetzt werden. 

Wird der GL840 als Station konfiguriert, können PC und 

mobile Endgeräte direkt über WLAN mit dem Datenlogger 

kommunizieren.

http://www.datatec.de
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The information provided herein is to the best of our knowledge true and accurate, it is provided for guidance only. All specifications are subject to change without prior notification.

Althen – Your expert partner in Sensors & Controls | althensensors.com
Althen stands for pioneering measurement and custom sensor solutions. In addition we offer services such as calibration, design & engineering, training and renting of measurement equipment.

Germany/Austria/Switzerland
info@althen.de

Benelux
sales@althen.nl

France
info@althensensors.fr

Sweden
info@althensensors.se

USA/Canada
info@althensensors.com

Other countries
info@althensensors.com
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