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EPA Gatekeeper®

Polyurethanbodenmatte mit Anlaufkante

> ESD gerechte Polyurethanbodenmatte fur die
Schuhwerkelekirode des EPA Gatekeepers

» Umlaufende Anlaufkante verhindert ungewolltes stolpern
» Rutschhemmend durch wellig-gerilltes Unterseitenprofil

> Leichte Reinigung

» Made in Germany

Technische Daten

Material Polyurethan, hochelastisch

Oberfléche Riffelstruktur

Unterseite Rillenprofil

Eigenschaften trittsicher, hydrolysebesténdig, rutschhemmend R10, FCKW und H-FCKW-frei, Fuf3-

massierend, verschleiBarm, durchblutungsanregend, kdélteisolierend, gréfitenteils
chemikalien-, blasen und laugenbesténdig

Farbe Anthrazit
Héhe Ca. 12,5 mm
Querschnitt

Dicke, hochverdichtete AuBBenhaut fur Langlebigkeit m

Reinigungshinweis

Die Reinigung kann durch Abkehren, Wischen, Absaugen und Abstrahlen mit Wasser erfolgen (bei
Hochdruckstrahler Mindestabstand von ca. 60 cm unbedingt einhalten. Nicht Punkistrahlen.)

Als Reinigungsmittel empfehlen wir die Fullbodenpflege KBR 1000 (186-10010-30).

Alle Ublichen Haushalts- oder Industriereiniger sind ebenfalls geeignet.
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Bodenmatte fur Schuhwerkelektrode u. Standfuf3
172-30302-34

Bodenmatte fir Schuhwerkelekirode
172-30303-34

Anwendungsbeispiele - E

172-30303-34 172-30302-34

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt.
Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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